MO0Ia zIp



Fin Reil3verschluss trifft auf
raumakustische Wirksamkeit,
schmeichelnde Oberfldchen
und zeitloses Design



Aufbau

einteiliger Holzrahmen fir maximale Stabilitdt

Aufbau

funktionales Akustikinlay
hochwertige Textilbespannung
abgestimmter ReiBverschluss

optional einseitig magnetisierbar per Lochblech



Anwendungen

mooia zip bietet vielfdltige Moglichkeiten
zur hochwertigen Arbeitsplatz- und Raum-
gestaltung.

Je nach Auswahl der Adapter oder FuB-
aufsteller lassen sich mooia zip Elemente
flexibel in viele verschiedene Anwendun-
gen bringen. Akustische Funktionalitdt geht
dabei stets Hand in Hand mit zeitlosem
Design und maximalen Gestaltungsspiel-
raum.



Screen auf Tisch



Screen vor Tisch



Sideboardaufsatz



Stellwana



Adaption an Glastrennwand
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Adapter

=

auf Tisch (geklemmt) vor Tisch (geschraubt) auf Tisch (geschraubt)
mooia zip Element wird eingeschoben mooia zip Element wird verschraubt mooia zip Element wird eingeschoben

vor Tisch (geklemmt] StellwandfuB Sideboardaufsatz
mooia zip Element wird eingehéngt mooia zip Element wird eingeschaben mooia zip Element wird eingeschaben
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Workbench

Die Workbench gibt nicht nur mooia zip
den noétigen Halt, sondern eignet sich ideal
zur funktionalen Strukturierung von Einzel-
oder Doppelarbeitsplatzen.

Schreibtischsysteme lassen sich am FuB-
gestell der Workbench durch simples Ein-
stellen ausrichten, wéhrend der magnetisch
eingehéngte Kabelkanal fir die nétige Ord-
nung sorgt und optisch an das mooia zip
Element angepasst werden kann. Optional
kénnen auBerdem Arbeitsplatzleuchten
adaptiert werden,
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Textilien

Camira Blazer Lite

True Reerf

LTH61 LTH39
Shelter Devoted
LTH60 LTH58
Camira Era
Transition Futurist
CSE30 CSEOL

fPenodh( Lifetime
CSEO07 CSE03

Camira Carlow

Glenoway Tallow
CLWQ09 CLWO1
Dublin Callan

CLwOo7 CLWOS

Solace
LTH70

Wish
LTHG67

Analogue
CSE33

Measure
CSE27

Clifden
CLW25

Ardee
CLWI0

Harmony Dainty
LTH63 LTHB4
Happy Praise
LTH55 LTH54

Notation Memo
CSE36 CSE46

Turn Allowance
CSE26 CSE38
Malin Redcross
CLW12 CLWO08

Ardmore Avoca

CLWI19 CLW?22

Hope
LTHS0

Mood
LTH44

Quota
CSE4l

Calendar
CSE19

Cavan
CLWI15

Ennis
CLW?20

Reil3verschluss

Farbvarianten
weil3 schwarz hellgrau  dunkelgrau
311 000 134 004
gelb orange rot ocker
064 061 147 322

hellblau graublou  dunkelblau  graubraun
324 132 078 249

hellgrin griin dunkelgrin beige
034 391 033 126
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/ubehor

Whiteboard DIN A3
Whiteboard DIN A2

Lochblech zur Magnetisierung
Ablage DIN A4

Stiftehalter

=
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Individuelle Bedruckung

Wenn es noch ein wenig mehr sein soll,
setzen wir lhrer Kreativitét keine Grenzen.

Der textile Bezug von mooia zip ldsst sich
auf Anfrage mit modernsten Druckver-
fohren in héchster Qualitdt gestalten.
Setzen Sie optische Akzente oder passen
Sie mooia zip an Ihr Corporate Design an.
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Schallabsobartionsgrad o

nach DIN IS0 354

Praktischer

Schallabsobartionsgrad o,
nach DIN EN ISO 11654

Schallabsarptionsgrad nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

Aufbau: frei im Raum stehend

Frequenz O
[Hz] [-]
100 014
125 019
160 0,20
200 0,36
250 0,40
315 0,46
400 0,62
500 0,59
630 0,64
800 0,72
1000 0,76
1250 0,79
1600 0,79

2000 0,81
2500 0,80
3150 0,80
4000 0,79
5000 0,81

Frequenz Kp
[Hz] [-]
125 0,20
250 0,40
000 0,60
1000 0,75

2000 0,80
4000 0,80

Absobationsgrad o [-]
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Aquivalente Schallabsobartionsfléiche A

nach DIN ISO 354

125 250 500 1000 2000 4000
Frequenzen [Hz]

Akustisch wirksame Oberfléiche: Hohe (einzeln): 2,00 m, Breite (einzeln): 1,00 m Priiffldche:

12 m? Prifraum: A.R.L GmbH Volumen: 207 m® Gesamtoberflache: 207 m? Priifverfahren:

Verfahren mit integrierter Impulsantwort nach DIN EN ISO 354 Prifdatum: 20.12.2019
Temperatur: 16 °C Luftfeuchte: 39 % Bewertung nach ASTM 423 NRC: 0,65 SAA: 0,64
Bewertung nach DIN EN IS0 11654 alphaw: 0,65 Schallabsorberklasse: C

Obj

dquivalente Schallabsorptionsfldchen nach DIN EN IS0 354

Aufbau: frei im Raum stehend

Aquivalente Schallabsobartionsfléiche A

Frequenz Ag;
[Hz] []
100 0,5
125 0,8
160 0,8
200 1,5
250 16
315 18
400 2,1
500 24
630 2,6
800 29

1000 3,0
1250 31
1600 31
2000 3,2
2500 3,2
3150 31
4000 31
5000 3,2

o 1]

pro Element
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/T

125 250 500 1000 2000 4000
Frequenzen [Hz]

Akustisch wirksame Oberfldche: Hohe (einzeln): 2,00 m, Breite (einzeln): 1,00 m Priifflache:

12 m? Priifraum: AR.L GmbH Weéchtersbach Volumen: 207 m® Gesamtoberfldche: 207 m?

Priifverfahren: Verfahren mit integrierter Impulsantwort nach BIN EN IS0 354 Priifdatum:

12122019 Temperatur: 16 °C Luftfeuchte: 39 % 32
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Schallabsobartionsgrad o

nach DIN IS0 354

Praktischer

Schallabsobartionsgrad o,
nach DIN EN ISO 11654

Schallabsarptionsgrad nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

Aufbau: direkt auf Boden liegend

Frequenz U
[Hz] []
100 0,09
125 0,09
160 0,14
200 0,20
250 0,39
315 0,58
400 0,71
500 0,81
630 0,94
800 1,00
1000 1,02
1250 1,03
1600 0,95

2000 0,92
2500 0,86
3150 0,84
4000 0,85
5000 0,86

Frequenz xp
[Hz] []
125 0,10
250 0,40
000 0,80
1000 1,00

2000 090
4000 0,85

Absobationsgrad o [-]

1.2

1.0

08

0.6

0.4

0.2

0.0

125 250 500 1000 2000 4000
Frequenzen [Hz]

Akustisch wirksame Oberfliche: Hohe (einzeln): 2,00 m, Breite (einzeln): 1,00 m Priifflache:

10 m? Prifraum: A.R.L GmbH Volumen: 207 m® Gesamtoberflache: 207 m? Prifverfahren:

Verfahren mit integrierter Impulsantwort nach DIN EN ISO 354 Prifdatum: 11.12.2019
Temperatur: 16,7 °C Luftfeuchte: 40 % Bewertung nach ASTM 423 NRC: 0,80 SAA: 0,78
Bewertung nach DIN EN IS0 11654 alphaw: 0,70 (M) Schallabsorberklasse: C

Schallabsobartionsgrad o

nach DIN IS0 354

Praktischer

Schallabsobartionsgrad o,
nach DIN EN ISO 11654

Schallabsarptionsgrad nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

Aufbau: 400mm Abstand zum Boden

Frequenz U
[Hz] [-]
100 0,07
125 016
160 017
200 0,27
250 0,31
315 0,43
400 0,44
500 0,46
630 0,54
800 0,57
1000 0,61
1250 0,61
1600 0,61

2000 0,59
2500 0,60
3150 0,57
4000 0,57
5000 0,59

Frequenz o5
[Hz] []
125 015
250 0,35
500 0,50
1000 060
2000 060
4000 060

Absobationsgrad o [-]

1.2

1.0

08

0.6

04

0.2

00

A

125

250

500 1000 2000 4000
Frequenzen [Hz]

Akustisch wirksame Oberfléiche: Hohe (einzeln): 2,00 m, Breite (einzeln): 1,00 m Priifflache:

20 m? Priifraum: AR.L GmbH Volumen: 207 m® Gesamtoberfldche: 207 m? Priifverfahren:

Verfahren mit integrierter Impulsantwort nach DIN EN ISO 354 Prifdatum: 11.12.2019

Temperatur: 16,7 °C Luftfeuchte: 40 % Bewertung nach ASTM 423 NRC: 0,50 SAA: 0,50

Bewertung nach DIN EN IS0 11654 alphaw: 0,55 Schallabsorberklasse: D 34
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MOooia zip Formate

1000mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm
X X X X

1000mm o00mm o00mm o00mm

800mm 800mm 800mm

1000mm 1000mm 1000mm

Sonderformate auf Anfrage
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Adapter

/ubehor

Workbench

Artikel

Beschreibung

auf Tisch (geklemmt)

60x60x150mm (LxBxH) | pulverbeschichtet RAL 9016 matt (weil) | Set (2 Stk.)

vor Tisch (geklemmt]

60x50x105mm (LxBxH) | pulverbeschichtet RAL 9016 matt (weill) | Set (2 Stk.)

auf Tisch (geschraubt)

60x39x100mm (LxBxH) | pulverbeschichtet RAL 9016 matt (weil) | Set (2 Stk.)

vor Tisch (geschraubt]

200x50x73mm (LxBxH) | pulverbeschichtet RAL 9016 matt (weiB) | Set (2 Stk.)

Sideboardaufsatz

200x60x100mm (LxBxH) | pulverbeschichtet RAL 9016 matt (weiB) | Set (2 Stk.)

Stellwandfuf3

300x60x105mm (LxBxH] | pulverbeschichtet RAL 9016 matt (weil) | Set (2 Stk.)

Whiteboard DIN A3

420x300mm (BxH) | wird an der Oberkante von mooia zip eingehdngt

Whiteboard DIN A2

590x420mm (BxH) | wird an der Oberkante von mooia zip eingehdngt

Ablage DIN A4 * 250x328x105mm (LxBxH) | RAL 9016 matt (weiB) | frei positionierbar per Magnet
Stiftehalter * 105x95x120mm (LxBxH) | RAL 9016 matt (weil) | frei positionierbar per Magnet
Workbench 1760x550mm (BxH) | zur Strukturierung von Einzel- oder Doppelarbeitspldtzen | exklusiv moaia zip

" Magnetisierung vorausgesetzt
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